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SCHEMA DOCASNEHO ZNACENIA PRE BUDOVANIE DOPRAVNEHO NAPOJENIA Pozndmka :

ZABRANY ZA ZNIZENEJ VIDITELNOSTI OSVETLIT CERVENYM SVETLOM! DOCASNE DOPRAVNE
ZNACKY BUDU MAT REFLEXNU UPRAVU A NESMU BYT POUZITE POSKODENE ZNACKY!

o %) \——%S V PRIPADE, ZE DOJDE CINNOSTOU ZHOTOVIETELA K ZNECISTENIU VOZOVKY, JE ZHOTOVITEL
> 9 L) POVINNY TOTO ZNECISTENIE IHNED ODSTRANIT DOPRAVNE ZNACKY BUDG OSADENE
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g PO%%éDéékﬁgié\éEV%ﬁééa 5@ S = NA POZEMNYCH KOMUNIKACIACH! VWKOP RYHY BUDE PO CELEJ DLZKE OHRADENY FY—
%_{l 4=5m N ' ZICKYMI ZABRANAMI! DODAVATEL JE POVINNY ZABEZPECIT PRISTUP VOZIDLAM RZP A OLO.
PRED REALIZACIOU DOCASNEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA JE POTREBNE POZIADAT CESTNY
SPRAVNY ORGAN O POUZITIE DOCASNEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA
_ —_ _ ZHOTOVITEL . bude uréeny po sttaZi
STAVBYVED(CI . bude ureny po sitaZi
TERMIN :  bude ur&eny po satai

Vystrazné svetla

Poznadmka :
m STAVEBNE OBUEKTY SO ROZDELENE Z HUADISKA CASOVEHO HORIZONTU NA JEDNOTLIVE ETAPY.

JEDNOTLIVE ETAPY SA 7 HUADISKA TECHNOLOGICKYCH MOZNOSTI ZHOTOVITELA M6/ZU ROZDELIT NA KRATSIE USEKY,
N ABY SA /ZABEZPECILA ¢0 NAJLEPélA PLY[\IULOST CESTNEJ PREMAVKY PO EXISTUJUCICH KOMUNIKACIACH. o
~ N N e O < DOCASNE ZNACENIE JE NAVRHNUTE SCHEMATICKY A PO URCENI ZHOTOVITELA SA PRESNY CAS A DLZKY JEDNOTLIVYCH OSEKOV

S S o O = | N o REKONSTRUKCIE URCIA NA ZAKLADE DOHODY INVESTORA A ZASTUPCOV DOPRAVNEHO INSPEKTORATU.
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ot i | REGULACIA cestnej premévky (v pripade nutnosti striedavo v oboch smeroch) @ DOCASNE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE

3 > o -~ ™ ndlezite poucenymi osobami vybavenych odevom z oranZovej fluorescencne farby

= e ~J v ploche min, 0,15m2 (STN EN 471) pocas vjjazdu vozidiel stavby
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(1 REGULACIA cestnej premévky (v pripade nutnosti striedavo v aboch smeroch) Na zastavenie budu pouZité zastavovacie terce .

gbf nalezite poucenjmi osobami vybavenjch odevom z oranZovej fluorescencej farby

5

O\

Na zastavenie budd pouZité zastavovacie terce.

v ploche min, 0,15m2 (STN EN 471) pocas vjjazdu vozidiel stavby \/ﬁ
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SCHEMA DOCASNEHO ZNACENIA PRE BUDOVANIE KOMUNIKACIE
KTORA BUDE BUDOVANA PO USEKOCH

POZNAMKY:

- TRASY JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETi SU KRESLENE ORIENTACNE, PRED REALIZACIOU JE NUTNE ICH VYTYCENIE SPRAVCAMI
- NA TENTO PROJEKT SA VZTAHUJE AUTORSKE PRAVO A MOZE SA KOPIROVAT LEN SO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU!

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII BEZODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

- SURADNICOVY SYSTEM JTSK

- VYSKOVY SYSTEM BALT PO VYROVNANI
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. . . . ZODPOVEDNY PROJEKTANT : Ing. Peter Zak Z - PROJECT
NOX 15K I/ NOA 151X oot e,
/| OBJEDNAVATEL Obec Nizna Nad Oravou :\?I;iI?I:J;:;%sliiztszvs:-émsaiﬁ:':ac:.zo:rzojz:c(@gmail.com
DLZKA KOMUNIKACIE PO USEKOCH

OKRES : Tvrdosin | KRAJ: zilinsky'/ PROFESIA DOPRAVA
AKCIA : , , . . FORMAT 3x A4
OBYTNA ZONA NIZNA - SIHOT
MIERKA M 1:500
OBJEKT : DATUM 06/2021
SO - 01.6 KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY & WKRESU
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